
「USB スティック CW」 の作成
難易度　★★★★☆
小さな部品を使用しています。

1.パーツリスト

U1 CH340N SMD F1 リセッタブル
フューズ

SMD

P1 USB プラグ シリアル通信 L1 フェライトビーズ SMD

J1 ミニジャック KEY 端子 C1 1μF SMD

U2 フォトカプラー SMD C2 1μF SMD

R1 330Ω 抵抗

※購入後、部品に不足が無いか確認してください。
 Ver2 の回路図 URL：
                https://ji1pvv.cocolog-nifty.com/photos/
        uncategorized/ss2.png

2.作成手順
ハンダ付けは小さな部品から順に、SMD 部品は内側から外側に向けて作業するとやりや
すいです。 SMD 部品は小さいので、マスキングテープや逆作用ピンセットで固定してハ
ンダ付けしてください。 
① CH340N（U1）をハンダ付けします。
　CH340N の●マークと基板上の１に合わせます。●マークは、ライト等で光を当てると見やすくなり
　ます。

②フォトカプラー（U2）以外の背面の SMD 部品をハンダ付けします。
　SMD 部品は小さく、似たような形をしているため、1 種類ずつ袋から出して作業することをお勧め
　いたします。

　　　　　　

③フォトカプラー（U2）をハンダ付けします。
　フォトカプラーの●マークと基板上の１に合わせます。

④ USB プラグ（P1）、ミニジャック（J1)をハンダ付けします。

⑤確認作業
　部品のショートやハンダ付け不良が無いか確認してください。

　SMD部品が多少斜めに付いてもハンダ付け不良が無ければ、性能に影響は有りません。

←●マーク



3.組立
①ケース（赤色）のネジを外します。

②ミニジャックのネジを外します。

③ケース下部の横にUSB用の穴があるので、USBを挿し込みます。

④ケース上部を裏返し、スライドさせながらミニジャックの穴に挿します。

⑤ケースネジとミニジャックのネジを締めれば組立は完成です。

4.その他

KEY端子はUSBと絶縁してありますが、PCのアースと無線機のアースを共通にしたい場合は、基板
背面のJPをショートしてください。（任意）

以上で作業は終了です。お疲れ様でした。

←ジャンパー


