
動物パドルのメンテナンス（共通）

このキーはエレキー用の動物パドルです。無線機にエレキーの機能が無い場
合は、別途符号発生器が必要になります。
このパドルは原則メンテナンスフリーですが、接点間隔の微調整は可能です。

①背面のフロントパネル固定皿ネジを外すとフロントパネルが外れます。
　※調整は台座を外さなくても可能です。
②接点の間隔を調整する場合は背面の穴から時計ドライバーを差し込み、
マイクロスイッチ固定ネジを緩めパドルとスイッチの間隔を調整します。
　※緩め過ぎるとナットが外れるので注意してください。
③パドルのねじが緩み、ガタツキが大きくなってきた場合は、パドル軸の
ナットを締めます。パドル軸のナットは緩み止め剤が塗ってあるので、少し
固いですが、ラジオペンチ等でゆっくり回してください。たびたび緩む場合
は、市販の緩み止め剤を追加してください。
　※瞬間接着剤を緩み止め剤の代わりに使用しないでください。ネジが固着
　して外れなくなります。
④メンテナンスが終わったら分解した時と逆の手順で組立ていきます。
　※フロントパネル固定皿ネジの締め過ぎに注意してください。
　　無理に力を加えるとパネルが破損する場合があります。


