
3Dミニ電鍵のメンテナンスについて

この度は、「３Dミニ電鍵」をご購入いただきありがとうございます。
３Dミニ電鍵は初心者向けの練習用電鍵をコンセプトに開発しましたが、調整次第で実運
用にも充分耐えうる製品です。

１．各部名称

２．接点調整
①「ツマミ」を操作し、左右のガタツキが無いか確認します。ガタツキがある場合は
「軸ネジ」を締めます。（締めすぎ注意）
②「接点ネジ」と「間隔調整ネジ」のロックナット（上側のナット）を緩めます。
③「ツマミ」を押しながら「接点ネジ」と「六角ボルト」が接触するように調整し、
「接点ネジ」のロックナットを締めます。
④「ツマミ」を離し「間隔調整ネジ」を回し、「接点ネジ」の先端と「六角ボルト」の
間隔を好みに調整し、「間隔調整ネジ」のロックナットを締めます。
（初心者の場合 0.5～1mmがお勧め）

３．通常のメンテナンス
①「軸ネジ」はある程度使用すると緩みが出ます。定期的に調整してください。
②「ツマミ」を押してもキーの反応が悪い場合は接触不良が発生している場合があります。
目の細かい紙やすり等で、「接点ネジ」や「六角ボルト」の接触面を磨いてください。
③ボディ部分は PLA素材で作成されており、60度以上の場所に放置しないでください。
ボディが変形する可能性があります。
④「ツマミ」を押した時の反発力を弱くしたい場合は、接点ネジを調整しマグネットの間
隔を広くしてください。


